auroSTEP VIH S1 150/4 B cu drenare gravitationala

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Caracteristici:

Panouri solare plate pentru 3 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat

Avantaje :

« Utilizeaza energie solara gratuita , pentru preparere a.c.m.

» Capacitate boiler 150 litri

* Boiler monovalent

» Usor de monta t (plug & play)

« Sistemul este predimensionat

« Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii si
inghetului

« Sistem solar cu drenare gravitational a

« Sticla structurata , securizata, fara rama

« Calitate germana

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 176 °C
* Greutate - 37 kg

* Boiler solar monovalent de 150 litri

* Dimensiuni: ® =600 ; H = 1064 ; adancime (cu statie solara montata) = 796

1 Boiler solar monovalent VIH S1 150/4 B 0010017707 1 606 € 606 €

Statie solara VMS8D 0010017716 1 403 € 403 €
2 |Panou solar auroTHERM VFK 135 D 0010004421 1 446 € 446 €
3 [Set sine de montaj orizontal 0020059898 1 42 € 42 €
4  |Set senzor auroSTEP 150/2 T 0020143757 1 32€ 32 €

Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VSL 150/4 B

Total set baza (fara TVA): 1.529 €

5 [Tevi de legatura intre panou si boiler de 10m 302359 1 231 € 231€
sau [Tevi de legatura intre panou si boiler de 20m 302360 1 431 € 431 €
6  |Grup de siguranta boiler (pt. VIH<=200 litri) 0020060434 1 42 € 42 €
7  |Ancoraj in capriori tip P (capriori) 0020055174 1 89 € 89 €
sau |Ancoraj in capriori tip S (sindrila) 0020055184 1 83 € 83 €
Ancoraj in capriori cu suruburi de ancorare
sau (b S 0020059897 1 98 € 98 €
8 [Glicol 10 1. 302363 1 36 € 36 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroSTEP VSL 150/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
9 botabila 302040 ! 48€ 48€
10 [Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €
11 |Pompa suplimentara pentru h=12m 0020204489 1 155 € 155 €

Total (fara TVA) cu tevi de legatura de 10 metri si ancoraj tip P : 1.927 €

NOTA: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se
face montajul.



auroSTEP VIH S1 150/4 B drenare gravitationala

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Caracteristici:
* Presiune maxima -10 bar
» Temperatura in stare de repaus - 176 °C
* Greutate - 37 kg
* Dimensiuni:
« Boiler solar monovalent de 150 litri

Panouri solare plate pentru 3 persoane
Montaj orizontal pe acoperis plat
Avantaje :

» Utilizeaza energie solara gratuita , pentru preparere a.c.m.

* Protejeaza mediul

* Usor de montat (plug & play)

» Sistemul este predimensionat

» Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii si inghetului
» Sistem solar cu drenare gravitational a

» Sticla structurata , securizata, fara rama

» Calitate germana

» Dimensiuni: ® =600 ; H = 1064 ; adancime (cu statie solara montata) = 796

Boiler solar monovalent VIH S1 150/4 B 606 € 606 €
1 ) 0010017707 1
2 Panou solar auroTHERM VFK 135 D 0010004421 1 446 € 446 €
3 Set sine de montaj orizontal 0020092559 1 33¢€ 33€
4 |set cadru de baza orizontala (A-Frame, VFK -H) 0020137775 2 128 € 256 €
5  Set placi de incarcare(4 buc) 0020137768 2 49 € 98 €
6  [Set suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 2 9¢€ 18 €
7 |Set senzor auroSTEP 150/2 T 0020143757 1 32€ 32€
Total set baza (fara TVA):1.892 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VSL 150/4 B
8  [Tevi de legatura intre panou si boiler de 10m 302359 1 231 € 231 €
sau [Tevi de legatura intre panou si boiler de 20 m 302360 1 431 € 431 €
9  Grup de siguranta boiler (pt. VIH<=200 litri) 0020060434 1 42 € 42 €
10 Glicol 10 1. 302363 1 36 € 36 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroSTEP VSL 150/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
M botabild 302040 ! 48€ 48€
12 |Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €
13 |Pompa suplimentara pentru h=12m 0020204489 1 155 € 155 €

Total (fara TVA) cu tevi de legatura de 10 metri : 2.201€

NOTA: In cazul in care se poate realiza prinderea cadrelor direct in terasé nu mai sunt necesare placile de incarcare.



auroSTEP VIH S1 150/4 B sub presiune

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Caracteristici:
* Presiune maxima -10 bar
» Temperatura in stare de repaus - 176 °C
* Greutate - kg
« Dimensiuni:
« Boiler solar monovalent de 150 litri

Panouri solare plate pentru 3 persoane

Montaj orizontal pe acoperis inclinat

Avantaje :

« Utilizeaza energie solara gratuita , pentru preparere a.c.m.

» Capacitate boiler 150 litri

* Boiler monovalent

+ Usor de montat (plug & play)
» Sistemul este predimensionat

« Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii si inghetului
« Sticla structurata , securizata, fara rama
+ Calitate germana

» Dimensiuni: ® =600 ; H = 1064 ; adancime (cu statie solara montata) = 796

4  Boiler solar monovalent VIH §1 150/4 B 0010017707 1 606 € 606 €

Statie solara VMS8 0010017713 1 479 € 479 €

2 Panou solar VFK 145 H 0010008899 1 425 € 425 €

3 |set sine de montaj orizontal 0020059898 1 42 € 42 €
4 0020059892

Set de racord hidraulic de baza sau 1 54 € 54 €
0020143701

Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S1 150/4 B

Total set baza (fara TVA):1.606 €

5  |Grup de siguranta boiler (pt. VIH<=200 litri) 0020060434 1 42 € 42 €
6  |JAncoraj in capriori tip P 0020055174 1 89 € 89 €
sau Ancoraj in capriori tip S (sindrild) 0020055184 1 83 € 83 €
sau |Ancoraj in capriori cu suruburi de ancorare (tabla) 0020059897 1 98 € 98 €
7  \Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
8 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
9 [Glicol 10 1. 302363 f(aplicatie) 36 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S1 150/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
10 botabila 302040 ! 48€ 48¢€
11 |Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €

Total (fara TVA) CU ancoraj tip P: 1.873 €

NOTA: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se face montajul.



auroSTEP VIH S1 150/4 B sub presiune

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 3 persoane

Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje :

« Utilizeaza energie solara gratuita, pentru preparere a.c.m.

» Capacitate boiler 150 litri

« Boiler monovalent

+ Usor de montat (plug & play)

» Sistemul este predimensionat

« Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii si inghetului
« Sticla structurata , securizata, fara rama

* Calitate germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 176 °C

* Greutate - kg

* Dimensiuni:

* Boiler solar monovalent de 150 litri

* Dimensiuni: ® =600 ; H = 1064 ; adancime (cu statie solara montata) = 796

1 Boiler solar monovalent VIH S1 150/4 B 0010017707 1 606 € 606 €
Statie solara VMS8 0010017713 1 479 € 479 €
2 Panou solar VFK 145V 0010008898 1 425 € 425 €
3 Set sine de montaj vertical (negru) 0020059899 1 31€ 31€
4 0020059892
Set de racord hidraulic de baza sau 1 54 € 54 €
0020143701
Total set baza (fara TVA):1.595 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S1 150/4 B
5  [Grup de siguranta boiler (pt. VIH<=200 litri) 0020060434 1 42 € 42 €
6  Ancoraj in capriori tip P 0020055174 1 89 € 89 €
sau |Ancoraj in capriori tip S (sindrild) 0020055184 1 83 € 83 €
sau |Ancoraj in capriori cu suruburi de ancorare (tabla) 0020059897 1 98 € 98 €
7 Vas de expansiune solar 35I 302428 1 86 € 86 €
8 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
9 [Glicol 101. 302363 f(aplicatie) 36 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S1 150/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
10 botabil 302040 ! 48€ 48€
11 |Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €

Total (fara TVA) CU ancoraj tip P: 1.862 €

NOTA: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se face montajul.



auroSTEP VIH S1 150/4 B sub presiune

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Caracteristici:

 Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 176 °C
* Greutate - kg

* Dimensiuni:

* Boiler solar monovalent de 150 litri

Panouri solare plate pentru 3 persoane

Montaj orizontal pe acoperis plat

Avantaje :

» Utilizeaza energie solara gratuita , pentru preparere a.c.m.

' Protejeaza mediul

» Usor de montat (plug & play)

» Sistemul este predimensionat
» Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii si inghetului
» Sistem solar sub presiune

» Sticla structurata , securizata, fara rama
» Calitate germana

 Dimensiuni: ® =600 ; H = 1064 ; adancime (cu statie solara montata) = 796

Boiler solar monovalent VIH S1 150/4 B 606 € 606 €
1 : 0010017707 1
Statie solara VMS8 0010017713 1 479 € 479 €
Panou solar VFK 145 H 0010008899 1 425€ 425¢€
Set cadru de baza orizontala (A-Frame, VFK -H) 0020137775 2 128 € 256 €
Set placi de incarcare(4 buc) 0020137768 2 49€ 98 €
0020059892
Set de racord hidraulic de baza sau 1 54 € 108 €
0020143701
S ISet suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 2 9 184
Total set baza (fara TVA):1.936 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S1 150/4 B
6  [Grup de siguranta boiler (pt. VIH<=200 litri) 0020060434 1 42 € 42
7 VNas de expansiune solar 35I 302428 1 86 € 86 €
8 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
9 |Glicol 10 1. 302363 f(aplicatie) 36 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S1 150/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
10 | otabils 302040 ! 48 € 48 €
11 |Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €

NOTA: In cazul in care se poate realiza prinderea cadrelor direct in terasé nu mai sunt necesare placile de incarcare.

Total (fara TVA) CU ancoraj tip P: 2.114€



auroSTEP VIH S2 250/4 B cu drenare gravitationala

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 176 °C
* Greutate - 37 kg

* Dimensiuni:

« Boiler solar bivalent de 250 litri

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje :

» Utilizeaza energie solara gratuita , pentru preparere a.c.m.

- Capacitate boiler 250 litri
* Boiler bivalent

* Usor de montat (plug & play)

» Sistemul este predimensionat

» Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii si
fnghetului

» Sistem solar cu drenare gravitationala

» Sticla structurata , securizata, fara rama

+ Calitate germana

» Dimensiuni: X =600 ; H = 1539 ; adancime (cu statie solara montata) = 796

1 Boiler solar bivalent VIH S2 250/4 B 0010017709 1 836 € 836 €

Statie solara VMS8D 0010017716 1 403 € 403 €

2 |Panou solar auroTHERM VFK 135 D 0010004421 2 446 € 892 €

3 Set sine de montaj orizontal 0020059898 2 42€ 84 €

4 |Set senzor + teava auroSTEP 250/2 T 0020145071 1 46 € 46 €

Total set baza (fara TVA):2.261 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 250/4 B
5  [Tevi de legatura intre panou si boiler de 10m 302359 1 231 € 231 €
6  [Tevi de legatura intre panou si boiler de 20m 302360 1 431 € 431 €
7  Grup de siguranta boiler (pt. VIH>200 litri) 305827 1 82 € 82 €
8  |Ancoraj in capriori tip P (capriori) 0020055174 1 89 € 89 €
cu |Ancora prelungita set 1 tip P 0020059896 1 59 € 59 €
sau |Ancoraj in capriori tip S (sindrila) 0020055184 1 83 € 83 €
cu  Ancora prelungita set 2 tip S 0020059895 1 46 € 46 €
sau |JAncoraj in capriori cu suruburi de ancorare (tabla) 0020059897 2
98 € 196 €
9 [Glicol 101. 302363 2 36 € 72 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroSTEP S2 250/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa

10 Dotabil 302040 ! 48¢€ 48€
11 Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €
12 |Pompa suplimentara pentru h=12m 0020204489 1 155 € 155 €

NOTA: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se face

montajul.

Total (fara TVA) cu tevi de legatura de 10 metri si ancoraj tip P: 2.794 €



auroSTEP VIH S2 250/4 B sub presiune

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje :

« Utilizeaza energie solara gratuita , pentu preparere a.c.m.
» Capacitate 250 litri
« Boiler bivalent

» Usor de monta t (plug & play)

« Sistemul este predimensionat

« Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii i
inghetului

« Sistem solar sub presiune

» Sticla structurata , securizata, fara rama

» Calitate germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 176 °C

* Greutate - kg

* Dimensiuni:

* Boiler solar bivalent de 250 litri

* Dimensiuni: ® =600 ; H = 1539 ; adancime (cu statie solara montata) = 796

1 Boiler solar bivalent VIH S2 250/4 B 0010017709 1 836 € 836 €
Statie solara VMS8 0010017713 1 479 € 479 €
2 Panou solar VFK 145 H 0010008899 2 425 € 850 €
3 0020059892
Set de racord hidraulic de baza sau 1 54 € 54 €
0020143701
4  |Set de prelungire hidraulic 0020055181 1 38 € 38
5 Set sine de montaj orizontal 0020059898 2 42 € 84 €
Total set baza (fara TVA):2.341 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 250/4 B
6  Grup de siguranta boiler (pt. VIH>200 litri) 305827 1 82 € 82 €
7  Ancoraj in capriori tip P (capriori) 0020055174 1 89 € 89 €
Cu |Ancora prelungita set 1 tip P 0020059896 1 59 € 59 €
sau |Ancoraj in capriori tip S (sindrila) 0020055184 1 83 € 83 €
Cu |Ancora prelungité set 2 tip S 0020059895 1 46 € 46 €
sau Ancoraj in capriori cu suruburi de ancorare
tabla) 0020059897 2 98 € 196 €
8 |Vas de expansiune solar 35I 302428 1 86 € 86 €
9 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
10 [Glicol 10 1. 302363 f(aplicatie) 36 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 250/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
" botabil 302040 ! 48€ 48€
12 |Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €

Total (fara TVA) ancoraj tip P: 2.707 €

NOTA: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se
face montajul.



auroSTEP VIH S2 250/4 B sub presiune

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje :

« Utilizeaza energie solara gratuita , pentu preparere a.c.m.
» Capacitate 250 litri
« Boiler bivalent

» Usor de monta t (plug & play)

« Sistemul este predimensionat

» Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii si
inghetului

« Sistem solar sub presiune

» Sticla structurata , securizata, fara rama

» Calitate germana

Caracteristici:
* Presiune maxima -10 bar
» Temperatura in stare de repaus - 176 °C
* Greutate - kg
* Dimensiuni:
* Boiler solar bivalent de 250 litri
» Dimensiuni: ® =600 ; H = 1539 ; adancime (cu statie solara montata) = 796

1 Boiler solar bivalent VIH S2 250/4 B 0010017709 1 836 € 836 €
Statie solara VMS8 0010017713 1 479 € 479 €
2 PPanou solar VFK 145 V 0010008898 2 425 € 850 €
3 0020059892
Set de racord hidraulic de baza sau 1 54 € 54 €
0020143701
4 Set de prelungire hidraulic ‘ 0020055181 1 38 € 38 €
5 Set sine de montaj vertical (negru) | 0020059899 2 31€ 62 €
Total set baza (fara TVA):2.319 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 250/4 B
6  (Grup de siguranta boiler (pt. VIH>200 litri) 305827 1 82 € 82 €
7  Ancoraj in capriori tip P (capriori) 0020055174 1 89 € 89 €
Cu Ancora prelungita set 1 tip P 0020059896 1 59 € 59 €
sau |Ancoraj in capriori tip S (sindrila) 0020055184 1 83 € 83 €
Cu |Ancora prelungita set 2 tip S 0020059895 1 46 € 46 €
sau |Ancoraj in capriori cu suruburi de ancorare 0020059897 2 98 € 196 €
tabla)
8 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
9 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
10 (Glicol 10 I. 302363 f(aplicatie) 36 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 250/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
" botabila 302040 ! 48€ 48€
12 [Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €

Total (fara TVA) ancoraj tip P: 2.685 €

NOTA: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se
face montajul.



auroSTEP VIH S2 350/4 B cu drenare gravitationala

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje :

« Utilizeaza energie solara gratuita , pentru preparere a.c.m.

» Capacitate boiler 350 litri
« Boiler bivalent

Caracteristici:
* Presiune maxima -10 bar
» Temperatura in stare de repaus - 176 °C
* Greutate -
* Dimensiuni:
* Boiler solar bivalent de 350 litri

» Dimensiuni: ® =690 ; H = 1680 ; adancime (cu statie solara montata) = 900

» Usor de montat (plug & play)

« Sistemul este predimensionat

« Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii i
inghetului

« Sistem solar cu drenare gravitationala

« Sticla structurata , securizata, fara rama
« Calitate germana

1 |Boiler solar bivalent VIH S2 350/4 B 0010017711 1 1.125 € 1125 €
Statie solara VMS8D 0010017716 1 403 € 403 €
2 |Panou solar auroTHERM VFK 135 D 0010004421 3 446 € 1338 €
3 |Set sine de montaj orizontal 0020059898 3 42 € 126 €
4 |Set senzor + teava auroSTEP 250/2 T 0020145071 2 46 € 92 €
Total set baza (fara TVA): 3.084 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 350/4 B
5 [Tevi de legatura intre panou si boiler de 10m 302359 1 231¢€ 231€
6  Tevi de legatura intre panou si boiler de 20m 302360 1 431 € 431 €
7  (Grup de siguranta boiler (pt. VIH>200 litri) 305827 1 82 € 82 €
8 |Ancoraj in capriori tip P (capriori) 0020055174 1 89 € 89 €
cu |Ancora prelungita set 1 tip P 0020059896 2 59 € 118 €
sau |Ancoraj in capriori tip S (sindrila) 0020055184 1 83 € 83 €
cu |Ancora prelungita set 2 tip S 0020059895 2 46 € 92 €
sau |Ancoraj in capriori cu suruburi de ancorare 0020059897 3 98 € 196 €
(tabla)
9 [Glicol 10 1. 302363 f(aplicatie) 36 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 350/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
10 botabila 302040 ! 48€ 48€
11 |Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €
12 |Pompa suplimentara pentru h=12m 0020204489 1 155 € 155 €

Total (fara TVA) cu tevi de legatura de 10 metri si ancoraj ti p P: 3.064 €

NOTA: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se

face montajul.



auroSTEP VIH S2 350/4 B sub presiune

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje :

« Utilizeaza energie solara gratuita , pentu preparere a.c.m.
 Capacitate 350 litri
« Boiler bivalent

» Usor de monta t (plug & play)

« Sistemul este predimensionat

« Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii i
inghetului

« Sistem solar sub presiune

« Sticla structurata , securizata, fara rama

« Calitate germana

Caracteristici:
* Presiune maxima -10 bar
» Temperatura in stare de repaus - 176 °C
* Greutate -
* Dimensiuni:
* Boiler solar bivalent de 350 litri
» Dimensiuni: ¥ =690 ; H = 1680 ; adancime (cu statie solara montata) = 900

1 Boiler solar bivalent VIH S2 350/4 B 0010017711 1 1.125 € 1125 €
Statie solara VMS8 0010017713 1 479 € 479 €
2 |Panou solar VFK 145 H 0010008899 3 425 € 1275 €
3 |Set sine de montaj orizontal 0020059898 3 42 € 126 €
0020059892
4  |Set de racord hidraulic de baza sau 1 54 € 54 €
0020143701
5 Set de prelungire hidraulic 0020055181 2 38 € 76 €
Total set baza (fara TVA): 3.135 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 350/4 B
6  [Grup de siguranta boiler (pt. VIH>200 litri) 305827 1 82 € 82 €
7  Ancoraj in capriori tip P (capriori) 0020055174 1 89 € 89 €
cu |Ancora prelungita set 1 tip P 0020059896 2 59 € 118 €
sau |Ancoraj in capriori tip S (sindrila) 0020055184 1 83 € 83 €
cu Ancora prelungita set 2 tip S 0020059895 2 46 € 92 €
sau Ancoraj in capriori cu suruburi de ancorare 0020059897 3 98 € 204 €
tabla)
8 |Vas de expansiune solar 35I 302428 1 86 € 86 €
9 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
10 [Glicol 10 1. 302363 f(aplicatie) 36 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 350/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
" botabila 302040 ! 48¢€ 48¢€
12 [Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €

Total (fara TVA) ancoraj tip P: 3.560 €

NOTA: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se
face montajul.



auroSTEP VIH S2 350/4 B sub presiune

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje :

« Utilizeaza energie solara gratuita , pentu preparere a.c.m.
* Capacitate 350 litri
« Boiler bivalent

» Usor de monta t (plug & play)

« Sistemul este predimensionat

« Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii si
inghetului

« Sistem solar sub presiune

« Sticla structurata , securizata, fara rama

« Calitate germana

Caracteristici:
* Presiune maxima -10 bar
» Temperatura in stare de repaus - 176 °C
* Greutate -
* Dimensiuni:
* Boiler solar bivalent de 350 litri
» Dimensiuni: ® =690 ; H = 1680 ; adancime (cu statie solara montata) = 900

1 Boiler solar bivalent VIH S2 350/4 B 0010017711 1 1.125 € 1125 €
Statie solara VMS8 0010017713 1 479 € 479 €
2 |Panou solar VFK 145V 0010008898 3 425 € 1275 €
3 Set sine de montaj vertical (negru) 0020059899 3 31€ 93 €
0020059892
4  Set de racord hidraulic de baza sau 1 54 € 54 €
0020143701
5 Set de prelungire hidraulic 0020055181 2 38 € 76 €
Total set baza (fara TVA): 3.102 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 350/4 B
6  (Grup de siguranta boiler (pt. VIH>200 litri) 305827 1 82 € 82 €
7 |Ancoraj in capriori tip P (capriori) 0020055174 1 89 € 89 €
cu |Ancora prelungita set 1 tip P 0020059896 2 59 € 118 €
sau Ancoraj in capriori tip S (sindrila) 0020055184 1 83 € 83 €
cu Ancora prelungita set 2 tip S 0020059895 2 46 € 92 €
sau |Ancoraj in capriori cu suruburi de ancorare 0020059897 3 98 € 204 €
tabla)
8 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
9 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
10 (Glicol 10 I. 302363 f(aplicatie) 36 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 350/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
" botabila 302040 ! 48€ 48€
12 |Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €

NOTA: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se face

montajul.

Total (fara TVA) ancoraj tip P: 3.527 €



Pachet auroSTEP VIH S1 150/4 B cu drenare gravitationala + VUW INT

306/5-5

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 176 °C
* Greutate - kg

* Dimensiuni:

Panouri solare plate pentru 3 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje :

« Utilizeaza energie solara gratuita , pentru preparere a.c.m.

» Capacitate boiler 150 litri

* Boiler monovalent

» Usor de monta t (plug & play)

« Sistemul este predimensionat

» Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii i
inghetului

« Sistem solar cu drenare gravitational a

« Sticla structurata , securizata, fara rama

« Centrala termica in condensare cu un consum redus de gaz

 Putere nominala de 30 kW
* Functioneaza pe gaze naturale sau GPL
« Incalzeste volume de pana la 500 m?

* Boiler solar monovalent de 150 litri

1 Microcentrala tip VUW INT 306/5-5 0010011743 1 1.233 € 1233 €
2 Sifon condens 000376 1 10 € 10 €
3 [Tubulatura orizontala standard 60/100 0020219517 1 44 € 44 €
4 Boiler solar monovalent VIH S1 150/4 B 0010017707 1 606 € 606 €
Statie solara VMS8D 0010017716 1 403 € 403 €
5 |Panou solar auroTHERM VFK 135 D 0010004421 1 446 € 446 €
6 [Set sine de montaj orizontal 0020059898 1 42 € 42 €
7 Setsenzor auroSTEP 150/2 T 0020143757 1 32 € 32 €
Total set baza (fara TVA): 2.816 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VSL 150/3H T
8 [Tevi de legatura intre panou si boiler de 10m 302359 1 231 € 231 €
sau [Tevi de legatura intre panou si boiler de 20m 302360 1 431 € 431 €
9  |Grup de siguranta boiler (pt. VIH<=200 litri) 0020060434 1 42 € 42 €
10 Ancoraj in capriori tip P (capriori) 0020055174 1 89 € 89 €
sau |Ancoraj in capriori tip S (sindrild) 0020055184 1 83 € 83 €
Ancoraj in capriori cu suruburi de ancorare
sau (b S 0020059897 1 98 € 98 €
11 |Glicol 10 1. 302363 1 36 € 36 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroSTEP VSL 150/3H T

Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
12 |otabila 302040 ! 48¢€ 48¢€
13 |Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €
14 |Pompa suplimentara pentru h=12m 0020204489 1 155 € 155 €

Total (fara TVA) cu tevi de legatura de 10 metri si ancoraj tip P : 3.214 €

NOTA: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se face

montajul.



PACHET auroSTEP VIH S2 250/4 B cu drenare gravitationala+ VU INT

306/5-5

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 176 °C
 Greutate - 37 kg

* Dimensiuni:

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje :

« Utilizeaza energie solara gratuita , pentru preparere a.c.m.

« Capacitate boiler 250 litri

* Boiler bivalent

» Usor de montat (plug & play)

» Sistemul este predimensionat

« Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii si
inghetului

» Sistem solar cu drenare gravitationala

« Sticla structurata , securizata, fara rama

« Calitate germana

« Centrala termica in condensare cu un consum redus de gaz

 Putere nominala de 30 kW

* Functioneaza pe gaze naturale sau GPL

« Incélzeste volume de pana la 500 m?

1 Microcentrala tip VU INT 306/5-5 0010011740 1 1.043 € 1043 €
2 [Tubulatura orizontala standard 60/100 0020219517 1 44 € 44 €
3 |sifon condens 000376 1 10 € 10 €
4 |Set de racordare boiler 306264 1 39 € 39 €
5 Boiler solar bivalent VIH S2 250/4 B 0010017709 1 836 € 836 €
Statie solara VMS8D 0010017716 1 403 € 403 €
6  |Panou solar auroTHERM VFK 135 D 0010004421 2 446 € 892 €
7 |Set sine de montaj orizontal 0020059898 2 42 € 84 €
8 Setsenzor + teava auroSTEP 250/2 T 0020145071 1 46 € 46 €
Total set baza (fara TVA):3.397 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 250/4 B
9 [Tevi de legatura intre panou si boiler de 10m 302359 1 231¢€ 231 €
10 Tevi de legatura intre panou si boiler de 20m 302360 1 431 € 431 €
11 [Grup de siguranta boiler (pt. VIH>200 litri) 305827 1 82 € 82 €
12 |Ancoraj in capriori tip P (capriori) 0020055174 1 89 € 89 €
Cu |Ancora prelungita set 1 tip P 0020059896 1 59 € 59 €
Sau |Ancoraj in capriori tip S (sindrila) 0020055184 1 83 € 83 €
Cu |Ancora prelungita set 2 tip S 0020059895 1 4€ 46 €
Sau |Ancoraj in capriori cu suruburi de ancorare 0020059897 2 98 € 196 €
(tabla)
13 [Glicol 10 1. 302363 f(aplicatie) 36
Accesorii optionale pentru pachetul auroSTEP S2 250/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
14 botabila 302040 ! 48¢€ 48¢€
15 [Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €
16 |Pompa suplimentara pentru h=12m 0020204489 1 155 € 155 €

Total (fara TVA) cu tevi de legatura de 10 metri si ancoraj ti p P: 4.183 €

NOTA: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se face
montajul.



Pachet auroSTEP VIH S2 350/4 B cu drenare gravitationala+ VU INT

356/5-5

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 176 °C
« Greutate -

» Dimensiuni:

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje :

« Utilizeaza energie solara gratuita , pentru preparere a.c.m.

» Capacitate boiler 350 litri

* Boiler bivalent

» Usor de montat (plug & play)

» Sistemul este predimensionat

« Sistemul dispune de protectie impotriva supraincalzirii si
inghetului

» Sistem solar cu drenare gravitationala

« Sticla structurata , securizata, fara rama

« Calitate germana

» Centrala termica in condensare cu un consum redus de gaz

» Putere nominala de 35 kW
 Functioneaza pe gaze naturale sau GPL
« Incélzeste volume de pana la 650 m?

1 Microcentrala tip VU INT 356/5-5 0010011741 1 1.217 € 1217 €
2 Vas de echilibrare hidraulica WH 40 306720 1 241 € 241 €
3 [Tubulatura orizontala standard 60/100 0020219517 1 44 € 44 €
4 Sifon condens 000376 1 10€ 10€
5 Set de racordare boiler 306264 1 39€ 39€
6 Boiler solar bivalent VIH S2 350/4 B 0010017711 1 1.125 € 1125 €
Statie solara VMS8D 0010017716 1 403 € 403 €
7 |Panou solar auroTHERM VFK 135 D 0010004421 3 446 € 1338 €
8 |Set sine de montaj orizontal 0020059898 3 42 € 126 €
9  |Set senzor + teava auroSTEP 250/2 T 0020145071 2 46 € 92 €
Total set baza (fara TVA): 4.635 €
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 350/4 B
10 [Tevi de legatura intre panou si boiler de 10m 302359 1 231€ 231 €
11 [Tevi de legatura intre panou si boiler de 20m 302360 1 431¢€ 431 €
12 Grup de siguranta boiler (pt. VIH>200 litri) 305827 1 82 € 82 €
13 Ancoraj in capriori tip P (capriori) 0020055174 1 89 € 89 €
Cu Ancora prelungita set 1 tip P 0020059896 2 59 € 118 €
Sau |Ancoraj in capriori tip S (sindrila) 0020055184 1 83 € 83 €
Cu |Ancora prelungita set 2 tip S 0020059895 2 46 € 92 €
Sau Ancoraj in capriori cu suruburi de ancorare 0020059897 3 98 € 294 €
(tabla)
14 |Glicol 10 1. 302363 f(aplicatie) 36
Accesorii obligatorii pentru pachetul auroSTEP VIH S2 350/4 B
Vana amestecatoare cu termostat pentru apa
15 botabila P P 302040 ! 48¢€ 48€
16 [Rezistenta electrica 2,5 kW 0020204487 1 251 € 251 €
17 |Pompa suplimentara pentru h=12m 0020204489 1 155 € 155 €

Total (fara TVA) cu tevi de legatura de 10 metri si ancoraj ti p P: 5.155 €

NOTA: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se face

montajul.



auroTHERM exclusiv VTK 1140

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare tubulare pentru 3 - 4 persoane
Montaj pe acoperis inclinat
Avantaje :

» Panou solar cu tuburi vidate

* Module mici si usor de manevrat

* Izolatia tuburilor vidate foarte rezistenta

* Risc de degradare minim datorita absorberului protejat

* A 2-a generatie a reflectorului CPC cu durabilitate marita

 Accesorii pentru montaj pe acoperis plat si inclinat

« In cazul aparitiei unor defectiuni se poate inlocui un
singur tub (nu se inlocuieste panoul in totalitate)

+ Calitate germana

Caracteristici:

* Numar tuburi vidate: 12 pt. VTK 1140/2
* Presiune maxima — 10 bar

» Suprafata bruta — 2,3 m?

* Masa — 37 kg
Nr.crt. Aparat Numar articol Cantitate Pret unitar | Pret utilizator
1 Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 0010002226 2 1.025 € 2050 €
2 Setderacord VTK (modul de baza) 0020143713 1 54 € 54 €
3 Setderacord VTK (modul prelungire,1buc/set) 0020076779 1 49 € 49 €
4 |Set ancora de acoperis tip P (tigla) 0020055174 2 89 € 178 €
sau Set ancora de acoperis tip S (sindrila) 0020055184 2 83 € 166 €
sau Setancora de acoperis cu suruburi (tabla) 0020059897 2 98 € 196 €
5 [Setsine VTK 1140/2 0020092561 2 36 € 72 €
6 Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1.197 € 1197 €
7  Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
g  |Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
9 Vas de expansiune solar 35I 302428 1 86 € 86 €
10 as de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
11 Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
12 Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €

Total (fara TVA) pentru acoperis de figla fara accesorii: 4.367 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se
va face montajul.

Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu feava de Cu 15”.



auroTHERM exclusiv VTK 570 si VTK 1140

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare tubulare pentru 5 persoane
Montaj pe acoperis inclinat

Avantaje :

Caracteristici:
* Numar tuburi vidate: 6 pt. VTK 570/2 si 12 pt. VTK 1140/2
* Presiune maxima — 10 bar

« Suprafata bruta — 2,3 m? (VTK 1140)

* Masa — 19 kg pt. VTK 570/2 si 37 kg pt. VTK 1140/2

» Panou solar cu tuburi vidate

* Module mici si usor de manevrat

* l|zolatia tuburilor vidate foarte rezistenta

* Risc de degradare minim datoritd absorberului protejat

* A 2-a generatie a reflectorului CPC cu durabilitate marita

 Accesorii pentru montaj pe acoperis plat si inclinat

«In cazul aparitiei unor defectiuni se poate inlocui un
singur tub (nu se nlocuieste panoul in totalitate)

» Calitate germana

Nr.crt. Aparat Numar articol Cantitate Pret unitar | Pret utilizator
1 Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 0010002226 2 1.025 € 2.050 €
2  |Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 570/2 0010002225 1 547 € 547 €
3 Setde racord VTK (modul de baza) 0020143713 1 54 € 54 €
4 [Set de racord VTK (modul prelungire,1buc/set) | 0020076779 2 49 € 98 €
5 |Set ancora de acoperis tip P (tigla) 0020055174 3 89 € 267 €
sau |Set ancora de acoperis tip S (sindrila) 0020055184 3 83 € 249 €
sau (Set ancora de acoperis cu suruburi (tabla) 0020059897 3 98 € 204 €
6 [Setsine VTK 1140/2 0020092561 2 36 € 72 €
7 [Setsine VTK 570/2 0020092560 1 21€ 21€
8 |Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1.197 € 1.197 €
9  Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
8 |Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
11 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
12 |Vas de protectie solar 5| 302405 1 50 € 50 €
13 Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
14 |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €

Total (fara TVA) pentru acoperis de tigla fara accesorii: 5.073 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care

se va face montajul.

Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu feava de Cu 15”.



auroTHERM exclusiv VTK 1140

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare tubulare pentru 6 persoane
Montaj pe acoperis inclinat
Avantaje :

+ Panou solar cu tuburi vidate

* Module mici si usor de manevrat

* Izolatia tuburilor vidate foarte rezistenta

* Risc de degradare minim datorit & absorberului protejat

* A 2-a generatie a reflectorului CPC cu durabilitate marita

 Accesorii pentru montaj pe acoperis plat si inclinat

« In cazul aparitiei unor defectiuni se poate inlocui un
singur tub (nu se inlocuieste panoul in totalitate)

+ Calitate germana

Caracteristici:

* Numar tuburi vidate: 12 pt. VTK 1140/2
* Presiune maxima — 10 bar

 Suprafata bruta — 2,3 m?

* Masa — 37 kg
Nr. crt . Aparat Numar articol Cantitate Pret unitar | Pret utilizator
1 |Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 0010002226 3 1025 € 3.075 €
2  [Set de racord VTK(modul de baza) 0020143713 1 54 € 54 €
3 Set de racord VTK (modul prelungire,1buc/set) 0020076779 2 49 € 98 €
4 |Set ancora de acoperis tip P(tigla) 0020055174 3 89 € 267 €
sau |Set ancora de acoperis tip S(sindrila) 0020055184 3 83€ 249 €
sau [Set ancora de acoperis cu suruburi (tabla) 0020059897 3 98 € 294 €
5 [Setsine VTK 1140/2 0020092561 3 36 € 108 €
6 |Boiler solar auroSTOR VIH S 400/1 0010003498 1 1484 € 1.484 €
7  |Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
8 [Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
9 |Vas de expansiune solar 35I 302428 1 86 € 86 €
10 |Vas de protectie solar 5| 302405 1 50 € 50 €
11 Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
12 |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €

Total (fara TVA) pentru acoperis de tigla fara accesorii: 5.853 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care
se va face montajul.

Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15”



auroTHERM exclusiv VTK 570 si VTK 1140

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare tubulare pentru 7 persoane
Montaj pe acoperis inclinat
Avantaje:

* Panou solar cu tuburi vidate

* Module mici si usor de manevrat

* Izolatia tuburilor vidate foarte rezistenta

* Risc de degradare minim datorita absorberului protejat

* A 2-a generatie a reflectorului CPC cu durabilitate marita

* Accesorii pentru montaj pe acoperis plat si inclinat

« In cazul aparitiei unor defectiuni se poate inlocui un singur
tub (nu se inlocuieste panoul in totalitate)

« Calitate germana

Caracteristici:

* Numar tuburi vidate: 6 pt. VTK 570/2 si 12 pt. VTK 1140/2
* Presiune maxima — 10 bar

 Suprafata bruta — 2,3 m?

» Masa — 19 kg pt. VTK 570/2 si 37 kg pt. VTK 1140/2

Nr.crt. Aparat Numar articol Cantitate Pret unitar | Pret utilizator
1 |Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 0010002226 3 1.025 € 3.075 €
2  |Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 570/2 0010002225 1 547 € 547 €
3 Setde racord VTK(modul de baza) 0020143713 1 54 € 54 €
4 Setde racord VTK(modul prelungire,1buc/set) | 0020076779 3 49 € 147 €
5 Setancora de acoperis tip P(tigla) 0020055174 4 89 € 356 €
sau [Set ancora de acoperis tip S(sindrila) 0020055184 4 83 € 332 €
sau [Set ancora de acoperis cu suruburi (tabla) 0020059897 4 98 € 392 €
6 [Setsine VTK 1140/2 0020092561 3 36 € 108 €
7  |Setsine VTK 570/2 0020092560 1 21€ 21€
8 |Boiler solar auroSTOR VIH S 400/1 0010003498 1 1.484 € 1.484 €
9  Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
10 [Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
11 Vas de expansiune solar 35I 302428 1 86 € 86 €
12 as de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
13 Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
14 [Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €

Total (fara TVA) pentru acoperis de tigla fara accesorii: 6.559 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se

va face montajul.

Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15”.



auroTHERM exclusiv VTK 1140

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare tubulare pentru 3 - 4 persoane
Montaj pe terasa
Avantaje:

* Panou solar cu tuburi vidate

* Module mici si usor de manevrat

* Izolatia tuburilor vidate foarte rezistenta

* Risc de degradare minim datorita absorberului protejat

* A 2-a generatie a reflectorului CPC cu durabilitate marita

* Accesorii pentru montaj pe acoperis plat si inclinat

« In cazul aparitiei unor defectiuni se poate inlocui un singur
tub (nu se inlocuieste panoul in totalitate)

« Calitate germana

Caracteristici:

* Numar tuburi vidate: 12 pt. VTK 1140/2
* Presiune maxima — 10 bar

« Suprafata bruta — 2,3 m?

* Masa — 37 kg pt. VTK 1140/2

Nr. crt . Aparat Numar articol Cantitate Pret unitar | Pret utilizator
1 |Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 0010002226 2 1.025 € 2050 €
2 Set de racord VTK(modul de baza) 0020143713 1 54 € 54 €
3 Setde racord VTK (modul prelungire,1buc/set) 0020076779 1 49 € 49 €
4 Set cadru de baza orizontala (A-Frame, VTK) 0020137776 3 109 € 327 €
5 |Set placi de incarcare (4 buc) 0020137768 3 49 € 147 €
6 Set suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 3 9€ 27 €
7 Set sine montaj terasa pt VTK 1140/2 0020092561 2 36 € 72€
8 Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1.197 € 1197 €
9  Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
10 |Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
11 Mas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
12 as de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
13 Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
14 |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €

Total (fara TVA) pentru acoperis tip terasa fara accesorii: 4.690 €

Nota: In cazul in care se poate realiza prinderea cadrelor direct in terasa nu mai sunt necesare placile pentru ancorarea cadrului.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15”.



auroTHERM exclusiv VTK 570 si VTK 1140

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare tubulare pentru 5 persoane
Montaj pe terasa
Avantaje :

» Panou solar cu tuburi vidate

* Module mici si usor de manevrat

* Izolatia tuburilor vidate foarte rezistenta

* Risc de degradare minim datorita absorberului protejat

* A 2-a generatie a reflectorului CPC cu durabilitate marita

* Accesorii pentru montaj pe acoperis plat si inclinat

« In cazul aparitiei unor defectiuni se poate inlocui un singur
tub (nu se inlocuieste panoul in totalitate)

+ Calitate germana

Caracteristici:
» Numar tuburi vidate: 6 pt. VTK 570/2 si 12 pt. VTK 1140/2

* Presiune maxima — 10 bar

» Suprafata

bruta — 2,3 m?

« Masa — 19 kg pt. VTK 570/2 si 37 kg pt. VTK 1140/2

Nr. crt . Aparat Numar articol Cantitate Pret unitar | Pret utilizator
1 |Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 0010002226 2 1.025 € 2.050 €
2  |Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 570/2 0010002225 1 547 € 547 €
3 |Set de racord VTK (modul de baza) 0020143713 1 54 € 54 €
4 Set de racord VTK (modul prelungire,1buc/set) | 0020076779 2 49€ 98 €
5 Set cadru de baza orizontala (A-Frame, VTK) 0020137776 4 109 € 436 €
6 |Placi pentru ancorare cadru (4 buc/set) 0020137768 4 49 € 196 €
7 Set suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 4 9€ 36 €
8 Set sine montaj terasa pt VTK 1140/2 0020092561 2 36 € 72 €
9 Set sine montaj terasa pt VTK 570/2 0020092560 1 21 € 21 €
10 [Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1.197 € 1.197 €
11 Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
12 Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
13 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
14 as de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
15 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
16 [Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €

Total (fara TVA) pentru acoperis tip terasa fara accesorii: 5.474 €

Nota: In cazul in care se poate realiza prinderea cadrelor direct in terasa nu mai sunt necesare placile pentru ancorare cadru.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15”.



auroTHERM exclusiv VTK 1140

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare tubulare pentru 6 persoane
Montaj pe terasa
Avantaje :

+ Panou solar cu tuburi vidate

* Module mici si usor de manevrat

* Izolatia tuburilor vidate foarte rezistenta

* Risc de degradare minim datorita absorberului protejat

* A 2-a generatie a reflectorului CPC cu durabilitate marita

* Accesorii pentru montaj pe acoperis plat si inclinat

« In cazul aparitiei unor defectiuni se poate fnlocui un singur
tub (nu se inlocuieste panoul in totalitate)

+ Calitate germana

Caracteristici:

* Numar tuburi vidate: 12 pt. VTK 1140/2

* Presiune

maxima — 10 bar

» Suprafata bruta — 2,3 m?
* Masa — 19 kg pt. VTK 570/2 si 37 kg pt. VTK 1140/2

Nr.crt. Aparat Numar articol Cantitate Pretf unitar | Pret utilizator
1 |Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 0010002226 3 1.025 € 3.075 €
2 Set de racord VTK(modul de baza) 0020143713 1 54 € 54 €
3 Set de racord VTK (modul prelungire,1buc/set) 0020076779 2 49 € 08 €
4  Set cadru de baza orizontala (A-Frame, VTK) 0020137776 4 109 € 436 €
5  |Pl&ci pentru ancorare cadru (4 buc/set) 0020137768 4 49€ 196 €
6 |Set suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 4 9¢€ 36 €
7  Set sine montaj terasa pt VTK 1140/2 0020092561 3 36 € 108 €
8 Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1.197 € 1.197 €
9  [Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
10 [Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
11 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
12 |Vas de protectie solar 5| 302405 1 50 € 50 €
13 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
14 |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €

Total (fara TVA) pentru acoperis tip terasa fara accesorii: 5.967 €

Nota: In cazul in care se poate realiza prinderea cadrelor direct in terasa nu mai sunt necesare placile de incarcare.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu feava de Cu 15”.



auroTHERM exclusiv VTK 570 si VTK 1140

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare tubulare pentru 7 persoane
Montaj pe terasa
Avantaje :

* Panou solar cu tuburi vidate

* Module mici si usor de manevrat

* Izolatia tuburilor vidate foarte rezistenta

* Risc de degradare minim datoritd absorberului protejat

A 2-a generatie a reflectorului CPC cu durabilitate marita

 Accesorii pentru montaj pe acoperis plat si inclinat

« In cazul aparitiei unor defectiuni se poate inlocui un
singur tub (nu se inlocuieste panoul in totalitate)

« Calitate germana

Caracteristici:

* Numar tuburi vidate: 6 pt. VTK 570/2 si 12 pt. VTK 1140/2
* Presiune maxima — 10 bar

* Suprafata bruta — 2,3 m?

* Masa — 19 kg pt. VTK 570/2 si 37 kg pt. VTK 1140/2

Nr.crt . Aparat Numar articol Cantitate Pret unitar | Pret utilizator
1 Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 0010002226 3 1.025 € 3.075 €
2 |Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 570/2 0010002225 1 547 € 547 €
3 Set de racord VTK(modul de baza) 0020143713 1 54 € 54 €
4  Set de racord VTK(modul prelungire,1buc/set) 0020076779 3 49€ 147 €
5 |Set cadru de baza orizontala (A-Frame, VTK) 0020137776 5 109 € 545 €
6 |Placi pentru ancorare cadru (4 buc/set) 0020137768 5 49 € 245 €
7 Set suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 5 9¢€ 45 €
8 Set sine montaj terasa pt VTK 1140/2 0020092561 3 36 € 108 €
9 Set sine montaj terasa pt VTK 570/2 0020092560 1 21 € 21 €
10 |Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1197 € 1.197 €
11 |Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
12 |Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
13 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
14 |as de protectie solar 5| 302405 1 50 € 50 €
15 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
16 |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €

Total (fara TVA) pentru acoperis tip terasa fara accesorii: 6.751 €

Nota: In cazul in care se poate realiza prinderea cadrelor direct in terasa nu mai sunt necesare placile de incarcare.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu feava de Cu 15”.



Pachet centrala + solar cu aport la incalzire
Sistem solar pentru incalzire si preparare apa calda menajera

Exemplu de sistem cu aport la incalzire cu
panouri VTK

Montaj pe acoperis inclinat
Avantaje:

» Panou solar cu tuburi vidate

» Microcentrala in condensatie cu un consum scazut

« Aport solar la incalzire

* Producere a.c.m. in regim instant in cu un debit de 25 litri/min
« Fabricat in Germania

« Sistem eficient si durabil in timp

Observatii:

Sistemul construit mai jos reprezinta un exemplu de dimensionare pentru o locuinta unifamiliald, bine izolata, cu suprafata de 150 mp
si 3-4 utilizatori de a.c.m.

Pentru ofertare sisteme solare cu aport la incalzire va rugam sa va adresati Vaillant Group Romania.

1 |Microcentrala tip VU INT 1l 306/5-5 0010011740 1 1.043 € 1.043 €
2  [Tubulatura orizontala 60/100 0020219517 1 44 € 44 €
3 Sifon condens 000376 1 10 € 10 €
4  @lISTORE plus VPS 1000/3-5 (tank) 0020171089 1 1.330 ¢ 1.330 €
5 @lISTORE plus VPS 1000/3-5 (izolatie) 0020165478 1 705 € 705 €
6 | Statie solara auroFLOW VPM 20/2 S 0010015139 1 893 € 893 €
7 [Consola prindere murala 1 x VPM.../2S 0010018542 1 353 € 353 €
g:r?terlﬁi |§?;zteo)are (se vor comanda 5 bucati 0010018545 5 13 € 65 €
8 |Statie preparare ACM VPM 20/25 /2 W 0010015136 1 790 € 790 €
IConsola prindere murala 1 x VPM.../2W 0010018543 1 445 € 445 €
Capace izolatoare( se vor comanda 6 bucati 0010018545 6 23 € 138 €
10 |Automatizare solar auroMATIC 620/3 0020092434 1 425 € 425 €|
11 |Panou solar auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 0010002226 7 1.025 € 7175 €
12 Set sine montaj VTK 1140/2 0020092561 7 36 € 252 €
13 Set ancora de acoperis tip P (tigla de acoperis) 0020055174 7 89 € 623 €
sau [Set ancora de acoperis tip S (sindrila) 0020055184 7 83 € 581 €
sau [Set ancora de acoperis cu suruburi (tabla) 0020059897 7 98 € 686 €
14 Set de racord VTK (modul de baza) 0020143713 1 54 € 54 €
15 |Set de racord VTK (modul prelungire,1buc/set) 0020076779 6 49 € 294 €
16 |Vas de expansiune solar 50 litri 302496 1 163 € 163 €
17 |Vas de protectie solar 12 litri 0020048753 1 86 € 86 €
18 |Lichid solar LS 302498 2 61€ 122 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM exclusiv
19 | Tub otel inoxidabil 2 in 1 Dn20, Alt producator 1 0€ 0€

Total (fara TVA) pentru acoperis de tigla (tip P) fara accesorii: 16.277 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va
face montajul.



Specificatii tehnice echipamente solare VTK

Numarul tuburilor de vacuum buc. 6 12
nO (deschidere), DIN4757-4 resp.
EN12975 % 64,2
¢1 cu vant, raportat la deschidere W/(m 2k) 0,885
¢2 cu vant, raportat la deschidere W/(m?k?) 0,001
K 8,trans (50°), raportat la deschidere 1
K 6,long (50°), raportat la deschidere 0,9
Eficienta presupusa (localitate
XV;::;;%:)mZ apertura, 300 | boiler, KWh/m?2a 586
Capacitate maxima pe modul colector
Wpeak w 642 1278
capacitate de incalzire in functie de
suprafata ¢ kJ/(m?k) 8,3
Flux (pro m2 suprafata colectoare) I/(m2h) 24
Flux minim in circuitul solar I/h 180
Presiune absoluta in vid inaintat bar 10-5 mbar (= 10-8 bar)
Absorbtie absorber Alpha > 93,5 % (vezi si raportul verificarii ITW)
Emisie absoluta absorber Epsilon < 6 % (vezi si raportul verificarii ITW)
Dimensiune raster
(Latime x Tnaltime x Adancime) m 0,7 x1,65x0,11 1,39 x 1,65 x0,11
Suprafata bruta m? 1,16 2,3
Suprafata apertura m?2 1,00 2,00
Suprafata absorber m? 1,00 2,00
Capacitate colector | 0,9 1,8
Masa kg 19 37
Presiune maxima de lucru bar 10 10
Temperatura maxima la instalatie
opritd °C 272
Latime de racord, Tur/retur mm 15
Material colector Al / 1.4301 / sticla / silicon / PBT / EPDM / TE
Material tuburi sticla Borosilicat 3.3
Material cu strat de absorbire selectiv Nitruré de aluminiu
Tub de §ticlé (diam. ext._/diam. 47137/1,6/ 1500
int./grosime perete/lungime tub)
Culoare (componenta din plastic) negru
\Verificare soc termic Ngmér 02C0L282

verificare

Numar de
Test la grindind conform DIN EN verificare 435/142448
12975-2 TOV
Numar de aprobare tip 01-228-770




Specificatii tehnice echipamente solare VFK

Tip absorber Serpentina oriz. Serpentina oriz./
vert.
Dimensiuni (L x 1 x1) mm 1233x2033x80 2033x1233x80 (V)
1233x2033x80 (H)
Greutate kg 37 38
Volum 1 1,35 2,16 (H)
1,85 (V)
Presiune maxima bar 10 10
Temperatura in stare de repaus °C 176 171
Suprafata bruta m2 2,51 2,51
Suprafata apertura m 2,35 2,35
Suprafata absorber P 2,33 2,33
Absorber Aluminiu (captusit cu vacum) 0,5 x 1178 x 1978
Captuseala Foarte selectiv (albastru)
a=90% E=15%
Panoul de sticla mm 3,2 (grosime) x 1233 x 2033
Tip sticla Sticla cu protectie solara (structura prismatica)
Coeficient de transmisie % T=91
Izolatia peretului posterior Vata de sticla (schwartz, caserata)
mm 40
W/mzk lamda = 0,035
kg/ms ro =55
Izolatie margine
Grade de actionare no % 80,1 80,1 (H) |
79,1 (V)
Capacitate de incalzire Ws/mzk 7362 970 0 (H)
8200 (V)
Factor de pierdere caldura (k,) W/msk 3,76 3,32 (H)
2,41 (V)
Factor de pierdere caldura (kz) W/msk 0,012 0,023 (H)
0,049 (V)




auroTHERM classic VFK 145H

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 2 - 3 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje:

« Sistem durabil

« Sticla structurata , securizata, fara rama

* Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat

* Disponibil numai pentr u montaj orizontal

« Calitate Germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 170 °C
« Greutate - 38 kg

* Dimensiuni: 1233X2033X80

Nr. crt. Aparat Numar articol Cantitate Pret unitar Pret utilizator
1 |Panou solar VFK 145/2 H 0010008899 2 425 € 850 €
2 Set sine de montaj orizontal(negru) 0020059898 2 42 € 84 €
3 |Ancoraj in capriori tip P (tigld)-4 buc/set 0020055174 2 89 € 178 €
sau |Ancoraj in capriori tip S (sindrila)-4 buc/set 0020055184 2 83 € 166 €
sau JAncoraj in capriori cu suruburi (tabla)-4 buc/set 0020059897 2 98 € 196 €
4  Set de prelungire hidraulic 0020055181 1 38 € 38 €
0020059892
5 Set de racord hidraulic de baza sau 1
0020143701 54 € 54 €
6 Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1.198 € 1.198 €
7  Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
8 |Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
9 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
10 |Vas de protectie solar 5| 302405 1 50 € 50 €
11 Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
12 |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61€ 122 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
13  [Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clema) | Alt producator 2 0 € 0 €
14 [Tub otel inoxidabil 2n 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA) pentru ancoraj tip P: 3.169 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se
va face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu feava de Cu 15.



auroTHERM classic VFK 145V

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 2 - 3 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje:

« Sistem durabil

« Sticla structurata , securizata, fara rama

» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat

» Disponibil numai pentr u montaj vertical

« Calitate Germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 170 °C
* Greutate - 38 kg

* Dimensiuni: 2033X1233X80

1 |Panou solar VFK 145/2 VV 0010008898 2 425 € 850 €
2 |Set sine de montaj vertical (negru) 0020059899 2 31 € 62 €
3 Ancoraj in capriori tip P (tigla) -4buc/set 0020055174 2 89 € 178
sau /Ancoraj in capriori tip S (sindrila)- 4buc/set 0020055184 2 83 € 166 €
sau /Ancoraj in capriori cu suruburi (tabla)- 4buc/set 0020059897 2 98 € 196 €
4 Set de prelungire hidraulic -1buc/set 0020055181 1 38 € 38 €
0020059892
5 |Set de racord hidraulic de baza sau 1
0020143701 54 € 54 €
6 |Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1.198 € 1.198 €
7  |Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
8 Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
9 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
10 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
11 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
12  Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
13 | Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clema) | Alt producator 2 0 € 0 €
14 | Tub otel inoxidabil 21n 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA) pentru ancoraj tip P: 3.147 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va
face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.



auroTHERM classic VFK 125/ 3

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 160 °C
* Greutate - 37 kg

* Dimensiuni: 2033X1233X80

Panouri solare plate pentru 2 - 3 persoane

Montaj orizontal pe acoperis inclinat

Avantaje:

« Sistem durabil

« Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
* Disponibil numai pentr u montaj vertical

« Calitate Germana

1 |Panou solar VFK 125/3 0010015518 2 369 € 739 €
2 |Set sine de montaj vertical (negru) 0020059899 2 31€ 62 €
3 |Ancoraj in capriori tip P (tigld) -4buc/set 0020055174 2 89 € 178 €
sau /Ancoraj in capriori tip S (sindrila)- 4buc/set 0020055184 2 83 € 166 €
sau JAncoraj in capriori cu suruburi (tabld)- 4buc/set 0020059897 2 98 € 196 €
4 Set de prelungire hidraulic -1buc/set 0020055181 1 38 € 38 €
0020059892
5 Set de racord hidraulic de baza sau 1
0020143701 54 € 54 €
6 Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1198 € 1.198 €
7  |Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
8 Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
9 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
10 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
11 Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
12 |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
13 | Set conexiuni hidraulice (piulitd,garnitura,clema) | Alt producator 2 0 € 0 €
14 | Tub otel inoxidabil 21n 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA) pentru ancoraj tip P: 3.035 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va

face montajul.

Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.




auroTHERM classic VFK

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 170 °C
« Greutate - 38 kg

* Dimensiuni: 1233X2033X80

145H

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane

Montaj orizontal pe acoperis inclinat

Avantaje:

* Sistem durabil

« Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
* Disponibil numai pentr u montaj orizontal

+ Calitate Germana

Nr. crt. Aparat Numar articol Cantitate Pret unitar Pret utilizator
1 |Panou solar VFK 145 H 0010008899 3 425 € 1329 €
2 |Set sine de montaj orizontal(negru) 0020059898 3 42 € 132 €
3 |Ancoraj in capriori tip P (tigla)-4 buc/set 0020055174 3 89 € 279 €
sau Ancoraj in capriori tip S (sindrila)-4 buc/set 0020055184 3 83 € 258 €
sau Ancoraj in capriori cu suruburi (tabla)-4 buc/set 0020059897 3 908 € 306 €
4  |Set de prelungire hidraulic 0020055181 2 38 € 80 €
. ) 0020059892 sau
5 |Set de racord hidraulic de baza 0020143701 1 544 56 4
6 |Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1198 € 1198 €
7  |Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 85 €
8 [Statie solara VMS 70 0020193190 1
250 € 260 €
9 |Vas de expansiune solar 35I 302428 1 86 € 90 €
10 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 52 €
11 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 184 €
12 Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 128 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
13 Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clema) | Alt producator 2 0 € 0 €
14 [Tub otel inoxidabil 2n 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va face

montajul.

Total (fara TVA) pentru ancoraj tip P: 3.763 €

Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu feava de Cu 15.




auroTHERM classic VFK 145V

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje:

* Sistem durabil
» Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
* Disponibil numai pentr u montaj vertical
« Calitate Germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 170 °C
* Greutate - 38 kg

* Dimensiuni: 2033X1233X80

1 |Panou solar VFK 145 V 0010008898 3 425 € 1.275 €
2  [Set sine de montaj vertical(negru) 0020059899 3 31 € 93 €
3 Ancoraj in capriori tip P (tigla) -4buc/set 0020055174 3 89 € 267 €
sau 'Ancoraj in capriori tip S (sindrila)- 4buc/set 0020055184 3 83 € 249 €
sau 'Ancoraj in capriori cu suruburi (tabla)- 4buc/set 0020059897 3 98 € 294 €
4 Set de prelungire hidraulic 0020055181 2 38 € 76 €
. . « 0020059892 sau
5 |Set de racord hidraulic de baza 0020143701 1 51 54
6 [Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1.198 € 1.198 €
7  (Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
8 [Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
9 |Vas de expansiune solar 35I 302428 1 86 € 86 €
10 Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
11 JAutomatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
12 |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
13 [Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clema) | Alt producator 2 0 € 0 €
14 [Tub otel inoxidabil 2in 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA) pentru ancoraj ti p P: 3.730 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va
face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.




auroTHERM classic VFK 125/3

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje:

* Sistem durabil
» Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
* Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
* Disponibil numai pentr u montaj vertical
+ Calitate Germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 160 °C
* Greutate - 37 kg

* Dimensiuni: 2033X1233X80

1 [Panou solar VFK 125/3 0010015518 3 369 € 1.275 €
2 Set sine de montaj vertical(negru) 0020059899 3 31 € 93 €
3 Ancoraj in capriori tip P (tigld) -4buc/set 0020055174 3 89 € 267 €
sau |Ancoraj in capriori tip S (sindrild)- 4buc/set 0020055184 3 83 € 249 €
sau 'Ancoraj in capriori cu suruburi (tabla)- 4buc/set 0020059897 3 98 € 294 €
4  Set de prelungire hidraulic 0020055181 2 38 € 76 €
. . « 0020059892 sau
5 Set de racord hidraulic de baza 0020143701 1 51 4
6 [Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1.198 € 1.198 €
7  (Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
8 [Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
9 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
10 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
11 Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
12 [Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
13 [Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clema) | Alt producator 2 0 € 0 €
14 [Tub otel inoxidabil 21n 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA) pentru ancoraj ti p P: 3.562 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va
face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu feava de Cu 15.




auroTHERM classic VFK 145H

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 170 °C
* Greutate - 38 kg

* Dimensiuni: 1233X2033X80

Panouri solare plate pentru 6 - 7 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje:

* Sistem durabil
« Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
* Disponibil numai pentr u montaj orizontal
* Calitate Germana

Nr. crt. Aparat Numar articol Cantitate Pret unitar Pret utilizator
1 |Panou solar VFK 145 H 0010008899 4 425 € 1.700 €
2 Set sine de montaj orizontal(negru) 0020059898 4 42 € 168 €
3 |Ancoraj in capriori tip P (tigla)-4 buc/set 0020055174 4 89 € 356 €
sau 'Ancoraj in capriori tip S (sindrila)-4 buc/set 0020055184 4 83 € 332 €
sau 'Ancoraj in capriori cu suruburi (tabla)-4 buc/set 0020059897 4 98 € 392 €
4  Set de prelungire hidraulic 0020055181 3 38 € 114 €
. . « 0020059892 sau
5 |Set de racord hidraulic de baza 0020143701 1 54 € 54 €
6 [Boiler solar auroSTOR VIH S 400/1 0010003498 1 1.485 € 1.485 €
7  |Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 1) 305827 1 82 € 82 €
8 [Statie solara VMS 70 0020193190 1
250 € 250 €
9 |Vas de expansiune solar 35I 302428 1 86 € 86 €
10 as de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
11 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
12 Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
13  Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clemad) | Alt producator 2 0 € 0 €
14 [Tub otel inoxidabil 2n 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA) pentru ancoraj tip P: 4.644 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va
face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.




auroTHERM classic VFK 145V

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 6 - 7 persoane
Montaj orizontal pe acoperis inclinat
Avantaje:

* Sistem durabil
« Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
+ Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
* Disponibil numai pentr u montaj vertical
+ Calitate Germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 170 °C
* Greutate - 38 kg

* Dimensiuni: 2033X1233X80

1 |Panou solar VFK 145V 0010008898 4 425 € 1.700 €

2  Set sine de montaj vertical(negru) 0020059899 4 31€ 124 €

3 |Ancoraj in capriori tip P (tigld) -4buc/set 0020055174 4 89 € 356 €
sau JAncoraj in capriori tip S (sindrild)- 4buc/set 0020055184 4 83 € 332 €
sau JAncoraj in capriori cu suruburi (tabla)- 4buc/set 0020059897 4 98 € 392 €
4  |Set de prelungire hidraulic 0020055181 3 38 € 114 €

. . . 0020059892 sau

5 Set de racord hidraulic de baza 0020143701 1 546 546

6 |Boiler solar auroSTOR VIH S 400/1 0010003498 1 1.485 € 1.485 €

7  Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €

8 [Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €

9 |Vas de expansiune solar 35I 302428 1 86 € 86 €
10 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
11 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
12 LLichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61€ 122 €

Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
13 [Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clemad) | Alt producator 2 0 € 0 €
14 [Tub otel inoxidabil 2in 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA) pentru ancoraj tip P: 4.600 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va
face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.



auroTHERM classic VFK 125/3

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 160 °C
* Greutate - 37 kg

* Dimensiuni: 2033X1233X80

Avantaje:

* Sistem durabil
» Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
» Disponibil numai pentr u montaj vertical
« Calitate Germana

Montaj orizontal pe acoperis inclinat

Panouri solare plate pentru 6 - 7 persoane

1 |Panou solar VFK 125/3 0010015518 4 369 € 1.476 €

2  Set sine de montaj vertical(negru) 0020059899 4 31€ 124 €

3 |Ancoraj in capriori tip P (tigld) -4buc/set 0020055174 4 89 € 356 €
sau JAncoraj in capriori tip S (sindrild)- 4buc/set 0020055184 4 83 € 332 €
sau JAncoraj in capriori cu suruburi (tabld)- 4buc/set 0020059897 4 98 € 392 €
4  |Set de prelungire hidraulic 0020055181 3 38 € 114 €

. . . 0020059892 sau

5 Set de racord hidraulic de baza 0020143701 1 546 546

6 |Boiler solar auroSTOR VIH S 400/1 0010003498 1 1.485 € 1.485 €

7  |Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €

8 |Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €

9 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
10 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
11 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
12 |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €

Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
13 [Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clema) | Alt producator 2 0 € 0 €
14 [Tub otel inoxidabil 2in 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA) pentru ancoraj tip P: 4.376 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se
va face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.




auroTHERM classic VFK 145H

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 170 °C
* Greutate - 38 kg

* Dimensiuni: 1233X2033X80

Avantaje:

Montaj orizontal pe terasa

* Sistem durabil
« Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat

* Disponibil numai pentr u montaj orizontal
+ Calitate Germana

Panouri solare plate pentru 2 - 3 persoane

Nr. crt. Aparat Numar articol Cantitate Pret unitar Pret utilizator
1 |Panou solar VFK 145 H 0010008899 2 425 € 850 €
. . . 0020059892 sau

2 |Set de racord hidraulic de baza 0020143701 1

54 € 54 €
3 Set de prelungire hidraulic 0020055181 1 38 € 38 €
4 Set cadru de baza orizontala (A-Frame, VFK -H) | 0020137775 3 119 € 357 €
5 Set sine de montaj orizontal 0020092559 2 33 € 66 €
6 |Set placi de incarcare (4 buc) 0020137768 3 49 € 147 €
7  |Set suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 3 9€ 27 €
8 Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1198 € 1198 €
9  [Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
10 [Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
11 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
12 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
13 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
14  |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €

Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM

15 |Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clemad) | Alt producator 2 0 € 0 €
16 [Tub otel inoxidabil 21n 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA): 3.504 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se
va face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.




auroTHERM classic VFK 145V

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 170 °C
* Greutate - 38 kg

* Dimensiuni: 2033X1233X80

Avantaje:

+ Sistem durabil
» Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
* Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
* Disponibil numai pentr u montaj vertical
+ Calitate Germana

Montaj orizontal pe acoperis inclinat

Panouri solare plate pentru 6 - 7 persoane

1 |Panou solar VFK 145V 0010008898 4 425 € 1.700 €
2 Set sine de montaj vertical(negru) 0020059899 4 31€ 124 €
3 |Ancoraj in capriori tip P (tigld) -4buc/set 0020055174 4 89 € 356 €
sau JAncoraj in capriori tip S (sindrild)- 4buc/set 0020055184 4 83 € 332 €
sau JAncoraj in capriori cu suruburi (tabld)- 4buc/set 0020059897 4 98 € 392 €
4  |Set de prelungire hidraulic 0020055181 3 38 € 114 €
. ) . 0020059892 sau
5 Set de racord hidraulic de baza 0020143701 1 546 546
6 |Boiler solar auroSTOR VIH S 400/1 0010003498 1 1.485 € 1.485 €
7  Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
8 |Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
9 |Vas de expansiune solar 35I 302428 1 86 € 86 €
10 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
11 Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
12 LLichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61€ 122 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
13 [Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clemad) | Alt producator 2 0 € 0 €
14 [Tub otel inoxidabil 2in 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA) pentru ancoraj tip P: 4.600 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se
va face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.




auroTHERM classic VFK 125/3

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 160 °C
* Greutate - 37 kg

* Dimensiuni: 2033X1233X80

Avantaje:

* Sistem durabil
» Sticla structurata , securizata, fara rama
* Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
* Disponibil numai pentr u montaj vertical
« Calitate Germana

Montaj orizontal pe acoperis inclinat

Panouri solare plate pentru 6 - 7 persoane

1 |Panou solar VFK 145 V 0010008898 4 369 € 1476 €
2 Set sine de montaj vertical(negru) 0020059899 4 31€ 124 €
3 |Ancoraj in capriori tip P (tigld) -4buc/set 0020055174 4 89 € 356 €
sau JAncoraj in capriori tip S (sindrila)- 4buc/set 0020055184 4 83 € 332 €
sau JAncoraj in capriori cu suruburi (tabla)- 4buc/set 0020059897 4 98 € 392 €
4  |Set de prelungire hidraulic 0020055181 3 38 € 114 €
. . . 0020059892 sau
5 Set de racord hidraulic de baza 0020143701 1 546 546
6 |Boiler solar auroSTOR VIH S 400/1 0010003498 1 1485 € 1485 €
7  |Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
8 |Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
9 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
10 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
11 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
12 |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
13 [Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clema) | Alt producator 2 0 € 0 €
14 [Tub otel inoxidabil 2in 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA) pentru ancoraj tip P: 4.376 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se
va face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.



auroTHERM classic VFK 145H

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane
Montaj orizontal pe terasa
Avantaje:

* Sistem durabil
« Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
* Disponibil numai pentr u montaj orizontal
+ Calitate Germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

* Temperatura in stare de repaus - 170 °C
« Greutate - 38 kg

« Dimensiuni: 1233X2033X80

1 |Panou solar VFK 145 H 0010008899 3 425 € 1275 €
. . « 0020059892 sau
2 Set de racord hidraulic de baza 0020143701 1 54 € 54 €
3 Set de prelungire hidraulic 0020055181 2 38 € 76 €
4 Set cadru de baza orizontala (A-Frame, VFK -H) | 0020137775 4 119 € 476 €
5 Set sine de montaj orizontal 0020092559 3 33 € 99 €
6 |Set placi de incarcare (4 buc) 0020137768 4 49 € 196 €
7  Set suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 4 9€ 36 €
8 [Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1.198 € 1.198 €
9  (Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
tati lara VMS 7 201931 1
10 |Statie solara VMS 70 0020193190 250 € 250 €
11 Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
12 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
13 /Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
14 Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 2 61 € 122 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
15 [Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clemad) | Alt producator 2 0 € 0 €
16 [Tub otel inoxidabil 2in 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fira TVA): 4.177 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va face
montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.



auroTHERM classic VFK 145V

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane

Montaj vertical pe terasa
Avantaje:

* Sistem durabil
« Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
* Disponibil numai pentr u montaj vertical
* Calitate Germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 170 °C
 Greutate - 38 kg

* Dimensiuni: 2033X1233X80

1 |Panou solar VFK 145 V 0010008898 3 425 € 1.275 €
2 Set de racord hidraulic de baza 005(())30519‘?372031% 1

54 € 54 €
3 Set de prelungire hidraulic 0020055181 2 38 € 76 €
4  |Set cadru de baza orizontala (A-Frame, VFK -V) | 0020137774 4 119 € 476 €
5 |Set sina orizontald aluminiu 0020092558 3 33 € 99 €
6  |Set placi de incarcare (4 buc) 0020137768 4 49 € 196 €
7  Set suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 4 9€ 36 €
8 Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1.198 € 1.198 €
9 Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
10 [Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
11 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
12 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
13 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
14 |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 1 61 € 61€

Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM

15 [Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clema) | Alt producator 2 0 € 0 €
16 [Tub otel inoxidabil 2n 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA): 4.116 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va face
montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.



auroTHERM classic VFK 125 /3

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 4 - 5 persoane

Montaj vertical pe terasa
Avantaje:

* Sistem durabil
» Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
* Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
* Disponibil numai pentr u montaj vertical
* Calitate Germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 160 °C
* Greutate - 37 kg

* Dimensiuni: 2033X1233X80

1 |Panou solar VFK 145V 0010008898 3 369 € 1.107 €
2 Set de racord hidraulic de baza 005(())203 194?:?72081% 1

54 € 54 €
3 Set de prelungire hidraulic 0020055181 2 38 € 76 €
4  |Set cadru de baza orizontala (A-Frame, VFK -V) | 0020137774 4 119 € 476 €
5 |Set sina orizontala aluminiu 0020092558 3 33 € 99 €
6  Set placi de incarcare (4 buc) 0020137768 4 49 € 196 €
7  Set suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 4 9€ 36 €
8 |Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1.198 € 1.198 €
9  [Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
10 [Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
11 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
12 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
13 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
14  |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 1 61 € 61€

Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM

15 [Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clema) | Alt producator 2 0 € 0 €
16 [Tub otel inoxidabil 2n 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA): 3.948 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va face
montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.



auroTHERM classic VFK 145H

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 6 - 7 persoane
Montaj orizontal pe terasa
Avantaje:

* Sistem durabil
» Sticla structurata , securizata, fara rama
» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat
» Disponibil numai pentr u montaj orizontal
+ Calitate Germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 170°C
* Greutate - 38 kg

* Dimensiuni: 1233X2033X80

1 |Panou solar VFK 145 H 0010008899 4 425 € 1700 €
. . “ 0020059892 sau
2 Set de racord hidraulic de baza 0020143701 1 54 € 54 €
3 |Set de prelungire hidraulic 0020055181 3 38 € 114 €
4  |Set cadru de baza orizontala (A-Frame, VFK -H) | 0020137775 5 119 € 595 €
5 [Set sine de montaj orizontal 0020092559 4 33 € 132 €
6  |Set placi de incarcare (4 buc) 0020137768 5 49 € 245 €
7  Set suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 5 9€ 45 €
8 |Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1198 € 1198 €
9  [Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
10 [Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
11 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
12 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
13  |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
14 Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 1 61€ 61 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
15  |Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clemad) | Alt producator 2 0 € 0 €
16 [Tub otel inoxidabil 2in 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA): 4.789 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va
face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculatad pentru cazul in care instalatia este construita cu teava de Cu 15.



auroTHERM classic VFK 145V

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 6 - 7 persoane
Montaj orizontal pe terasa

Avantaje

+ Sistem durabil

« Sticla structurata , securizata, fara rama

» Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
* Se poate monta pe acoperis plat si inclinat

« Disponibil numai pentr u montaj orizontal

« Calitate Germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

» Temperatura in stare de repaus - 170 °C
* Greutate - 38 kg

» Dimensiuni: 2033X1233X80

1 |Panou solar VFK 145V 0010008898 4 425 € 1700 €
. . = 0020059892 sau
2 Setde racord hidraulic de baza 0020143701 1 54 € 54€
3 Set de prelungire hidraulic 0020055181 3 38 € 114 €
4  |Set cadru de baza orizontala (A-Frame, VFK -V) | 0020137774 5 119 € 595 €
5 |Set sina orizontalad aluminiu 0020092558 4 33 € 132 €
6 Set placi de incarcare (4 buc) 0020137768 5 49 € 245 €
7 Set suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 S 9€ 45 €
8 |Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1198 € 1198 €
9  Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
10 [Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
11 |Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
12 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
13 |Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
14  |Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 1 61€ 61€
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
15 [Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clemad) | Alt producator 2 0 € 0 €
16 [Tub otel inoxidabil 2in 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA): 4.789 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va
face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu feava de Cu 15



auroTHERM classic VFK 145V

Sistem solar pentru preparare apa calda menajera

Panouri solare plate pentru 6 - 7 persoane
Montaj orizontal pe terasa

Avantaje

« Sistem durabil

« Sticla structurata , securizata, fara rama

* Recomandat pentr u preparare a.c.m. si aport la incalzire
» Se poate monta pe acoperis plat si inclinat

* Disponibil numai pentr u montaj orizontal

* Calitate Germana

Caracteristici:

* Presiune maxima -10 bar

« Temperatura in stare de repaus - 160 °C
 Greutate - 38 kg

* Dimensiuni: 2033X1233X80

1 |Panou solar VFK 145V 0010008898 4 369 € 1476 €
. . “ 0020059892 sau
2 Set de racord hidraulic de baza 0020143701 1 54 € 546
3 Set de prelungire hidraulic 0020055181 3 38 € 114 €
4  |Set cadru de baza orizontala (A-Frame, VFK -V) | 0020137774 5 119 € 595 €
5 [Set sina orizontald aluminiu 0020092558 4 33 € 132 §
6 [Set placi de incarcare (4 buc) 0020137768 5 49 € 245 €
7  Set suruburi de ancorare (2 buc) 0020146025 5 9€ 45 €
8 Boiler solar auroSTOR VIH S 300/1 0010003497 1 1198 € 1198 €
9  [Grup de siguranta boiler 10bar (pt VIH > 200 I) 305827 1 82 € 82 €
10 |Statie solara VMS 70 0020193190 1 250 € 250 €
11 Vas de expansiune solar 35| 302428 1 86 € 86 €
12 |Vas de protectie solar 5l 302405 1 50 € 50 €
13 /Automatizare auroMATIC 570 0020203655 1 177 € 177 €
14  Lichid solar GLS, canistra de 20 litri 302498 1 61€ 61 €
Accesorii optionale pentru pachetul auroTHERM
15 [Set conexiuni hidraulice (piulita,garnitura,clema) | Alt producator 2 0 € 0 €
16 [Tub otel inoxidabil 21n 1 Dn16 Alt producator ml 0 € 0 €

Total (fara TVA): 4.565 €

Nota: Din cele trei sisteme de prindere in acoperis va fi ales doar unul singur in functie de tipul invelitorii de acoperis pe care se va
face montajul.
Dimensionarea vasului de expansiune a fost calculata pentru cazul in care instalatia este construita cu feava de Cu 15



all[STOR plus VPS.../3-5

Buffer

Alimentat cu caldura de la unul sau mai multe generatoare de
caldura, folosit in instalatii cu aport solar la incalzire

Capacitate de 800, 1000, 1500 si 2000 litri
Avantaje:

* Special construit pentru instalatii cu aport solar la incalzire

* |zolatie conceputa pentru pierderi de caldura minime

« Interior emailat cu o buna rezistenta la coroziune in timp

« Posibilitatea de racordare a mai multor generatoare de caldura
« Posibilitatea de racordare a unei statii pentru prepararea instant
a apei calde menajere

Caracteristici:

« Pierdere de caldura din buffer in stare de stationare in - Inaltime rezervor inclusiv ventilul de aerisire si inelul de

kWh/24h: <3,5 pt. VPS 1000/3, <4 pt. VPS 1500/3 si <5 pt. suport in mm: 2110 pt. VPS 1000/3, 2120 pt. VPS 1500/3 si

VPS 2000/3 2245 pt. VPS 2000/3 (+10 mm)
1 [alISTORE plus VPS 800/3-5 (tank) 0020171088 1 1.283 € 1.283 €
2 @lISTORE plus VPS 800/3-5 (izolatie) 0020155477 1 639€ 639€
3 @lISTORE plus VPS 1000/3-5 (tank) 0020171089 1 1.330 € 1.300 €
4  alISTORE plus VPS 1000/3-5 (izolatie) 0020165478 1 705 € 705 €
5 @lISTORE plus VPS 1500/3-5 (tank) 0020171090 1 1.481 € 1.481 €
6 @lISTORE plus VPS 1500/3-5 (izolatie part1) | 0020170621 1 353 € 353 €
7 [allISTORE plus VPS 1500/3-5 (izolatie part2) | 0020170622 1 353 € 353 €
8 @alISTORE plus VPS 2000/3-5 (tank) 0020171091 1 1.656 € 1.656 €
9 @lISTORE plus VPS 2000/3-5 (izolatie part1) | 0020170623 1 370 € 370 €
10 [alISTORE plus VPS 2000/3-5 (izolatie part2) | 0020170624 1 370 € 370 €

NOTA: Preturile nu includ TVA.

Imaginea este una de prezentare, statiile solara si de preparare a.c.m. trebuie achizitionate separat si dimensionate conform
cerintelor specifice instalatiei.

Pentru a beneficia de un confort maxim pe incalzire si pentru satisfacerea nevoilor de apa calda menajera, Vaillant a creat bufferul
allISTOR plus VPS.../3-5, acest buffer poate fi combinat cu o automatizare, o statie solara, o statie de preparare a.c.m. si unul sau
mai multe generatoare suplimentare de caldura. Aceste buffere au capacitafi diferite pentru a se adapta perfect nevoilor
dumneavoastra - in functie de numarul circuitelor de incalzire, numarul de bai si generatorul de caldura folosit pentru back-up.
Sistemul de preparare a.c.m. in regim instant, asigura utilizatorilor un debit suficient si un confort ridicat. Bufferull este izolat cu spuma
poliuretanica, acest lucru reducand in mod semnificativ pierderile de caldura. Gestionat de o automatizare auroMATIC 620/3, care
inglobeaza mai multe planuri hidraulice, sistemul allSTOR plus VPS.../3-5 va poate furniza agent termic pentru incalzire, preparare
a.c.m. dar si pentru incalzirea piscinei.



Specificatii tehnice allSTOR plus VPS.../3-5

Capacitate rezervor litri +10 765 930 1480 1900
Diametrul exterior al
rezervorului fara mm +2 790 790 1000 1100
izolatie
Diametrul exterior al
rezervorului cu mm +10 960 960 1170 1270
izolatie
Adancime rezervor mm +10 1036 1036 1246 1346
Inaltime rezervor
incl. ventilul de mm £10 1770 2110 2120 2245
aerisire si inelul de
suport
Inaltime buffer plus
izolatie mm +10 1835 2175 2187 2308
Valoare de inclinare mm +20 1815 2134 2200 2310
rezervor
Gre“ta(tgorl‘;ze“’” kg +10 120 130 190 210
Gre“ta(ﬁi;‘jze“’” kg +10 890 1060 1680 2110
Pierderi de caldura
din buffer in stare kWh/24h <3,0 <35 <4, <5
stationara




Boiler cu incalzire indirecta VIH

Boiler cu incalzire indirecta pentru
preparare apa calda menajera

Capacitate de 120, 200, 300, 400 si 500 litri
Avantaje

» Emailat la interior

» Anod din magneziu anticoroziune

* |zolatie termica din spuma poliuretanica fara freon
* Posibilitatea de racordare a unei pompe de recirculare a.c.m.

Caracteristici:

« Pierdere de caldura in timpul pauzelor de
functionare (1,8- 2,2 kWh/zi)

« Posibilitatea racordarii unui anod electric de protectie
impotriva coroziunii(accesoriu)

Boilere uniSTOR - monovalente

1 Boiler conventional VIH R 120/6 0010015943 1 345 € 345 €
2 |Boiler conventional VIH R 150/6 0010015944 1 428 € 428 €
3 |Boiler conventional VIH R 200/6 0010015945 1 474 € 474 €
4 Boiler conventional VIH 300/7 0010003077 1 1094 € 1094 €
5  |Boiler conventional VIH 400/7 0010003078 1 1369 € 1369 €
6  Boiler conventional VIH 500/7 0010003079 1 1645 € 1645 €
Boilere auroSTOR - bivalente
1 |Boiler solar VIH S 300/1 0010003497 1 1198 € 1198 €
2 |Boiler solar VIH S 400/1 0010003498 1 1485 € 1485 €

NOTA: Preturile nu includ TVA.



